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DEVELOPMENT

STANDARD WYKONCZENIA
BUDYNKU WIELORODZINNEGO W LUBSKU
PRZY ULICY PLATANOWEJ - §

Fundamenty
posadowienie budynku na tawach fundamentowych zelbetowych zbrojonych stala,
$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych pelnych zaizolowanych i ocieplonych.
Stropy
stropy gesto zebrowe typu TERIVA 4.,0/1
Dach
wigzba dachowa drewniana, krokwiowo platwiowa
pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna
Sciany zewnetrzne oraz nosne i wykoﬁczer'lie budynku
pustak ceramiczny typu EDER 24 cm.
styropian.
tynk akrylowy.
Sciany dzialowe
scianki dzialowe — grubos¢ 12 cm.
wszystkie Sciany wewnatrz mieszkan wykonczono tynkiem gipsowym gladkim,
w lazienkach i WC: tynkiem tradycyjnym cementowo wapiennym.
Posadzki
podloga: styropian, folia izolacyjna, wylewka betonowa zbrojona, posadzkowa
zatarta na gtadko do indywidualnego wykonczenia.
Stolarka okienna i drzwiowa
okna i drzwi balkonowe w systemie rozwierno — uchylnym z profili PCV, speliajace

wymogi normy cieplnej i akustycznej, z roletami nadstawnymi
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parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne z kamienia i konglomeratu
drzwi do mieszkan antywlamaniowe z zamkiem atestowanym, do budynku
atestowane spelniajgce normy.
drzwi wewngtrz lokali — nie dotyczy.
Schody wewngtrz lokalowe
wykonanie schodow wiasciwych lezy po stronie kupujacych
Instalacje w budynku
indywidualne liczniki energii elektrycznej, wody i gazu
instalacja wody — ciepla i zimna woda pod urzgdzenia, bez wyposazenia
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja gazowa
instalacja elektryczna: punkty swietlne, gniazda elektryczne, instalacja domofonowa
instalacja centralnego ogrzewania — kociot ( piec ) dwufunkeyjny, grzejniki
w budynku zostata rozprowadzona instalacja do odbioru TV oraz Internetu
Infrastruktura
nie dotyczy
Uwagi
budynek w stanie deweloperskim do indywidualnego wykonczenia z zachowaniem

istniejacych przewodéw dymowych i wentylacyjnych.



